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PARABENS

Vocé acaba de adquirir um produto com
a performance e qualidade Climatizar

FICHA TECNICA

lluminagao Interna n Modo Sleep / BackLight
Bomba Alarme / Fungao Relégio
Liga / Desliga Climatizador n lluminagao Externa
Diminui a Velocidade

Aumenta a Velocidade

O controlador baseia-se em um dispositivo:
0 painel — responsavel pelo controle do usuério
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FUNCAO CLIMATIZADOR

Para ligar o climatizador usar a tecla [® ], em seguida o usudrio podera selecionar a
velocidade do ventilador da cabine através das teclas [+] e [-], com as velocidades de 1 a
10. A velocidade é indicada durante 10 segundos no display, apds o intervalo sem

operagoes o display volta a exibir a hora. Fig.1

ILUMINACAO INTERNA E LUZ EXTERNA

Pressione as tecla [ <] para acionar a iluminacdo interna e [ \&] externa. Fig. 8

BOMBA DE INJECAO DE AGUA

Vocé pode ativar ou desativar a funcdo bombas, através da tecla [4¢], quando ligado a
funcao, podera aparecer no display a palavra AGUA, neste caso devera ser colocado dgua
no reservatorio.

DORMIR

Na tecla Sleep [ 1 e com a ventilacao [] acionada o climatizador pode ser colocado

para dormir, o tempo é acionado de 30/30min. Tempo maximo 4 horas.
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Aperte uma vez [ ] para ajustar a hora, aperte novamente [é,_] para ajustar os minutos.

CLIMATIZAR

Pressionar [ & ] por 3 segundos para ativar alarme e selecionar +/- para aumentar ou

diminuir o tempo da hora desejada, clique em [é] novamente e selecione +/- para

aumentar ou diminuir os minutos.

DESLIGANDO E LIGANDO A LUZ DE FUNDO DAS TECLAS E DISPLAY

Desligando e ligando a luz de fundo das teclas e display:

Sleep [ ) ] se pressionado por 10 segundos desligara o display e aparecera a frase BACK
NO mas, o equipamente ficara ligado funcionando conforme as funcdes escolhidas. Para
acionar o display novamente aperte por 10 segundos a tecla [ #) ] e aparecerd a frase BACK
N1 ailuminacéo ficara com a iluminosidade baixa, aperte por mais 10 segundos, aparecera
a frase BACK N2 aumentard a iluminosidade, aperte mais 10 segundos e aparecera a BACK

N3 iluminosidade total.

As fungdes & ™ \L funcionam normalmente com a funcédo ventilacao [ @] desligada.

Para as outras fungoes a ventilacdo [M] precisa estar acionada.
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INDICACOES DE ERROS DE FUNCIONAMENTO

O comando faz a identificacdo de falhas na conexao (chicote elétrico) e mal
funcionamento das cargas. Quando for identificado uma falha sera exibido as mensagens

conforme abaixo:

VENTILADOR EM CURTO BOMBAS EM CURTO

= Bomba 1

I
[}

]

CLIMATIZAR

LAMPADAS EM CURTO

Curto da lampada interna

L |

Curto da lampada externa

BATERIA ALTA OU BAIXA

O comando faz o reconhecimento da tensao da bateria. Quando a bateria estiver fora dos
parametros de operacao sera exibido a palavra BATE. Quando a mensagem for exibida o

comando ird bloquear o funcionamento, para protecao do comando e do veiculo.

A tensdo de operagdo do comando é de 10 a 16 voltz, quando conectado
em veiculos 12 voltz e de 21 a 32 voltz quando conectado em veiculos de
24 voltz.
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CLIMATIZADORES Rua Os Independentes de Barretos, 790
Parque dos Rodeios . Vacaria / RS . 95200-000
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